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Allgemeine Produktinformation

Aufgrund der individuellen Lamellen-
stellméglichkeiten sorgen AufRenja-
lousien fUr Sichtschutz, Abdunkelung,
blendfreies Arbeiten oder einfach nur
fur die gewunschte Privatsphare.

Die Bedienung erfolgt klassisch ma-
nuell oder zeitgemal per Funktech-
nik.

Weiterhin haben sie gute Hitze-
schutzeigenschaften im Sommer und
fungieren als zusatzliche Warmeiso-
lierung im Winter.

L,

BRREREREREED
C



Inhaltsverzeichnis

Informationen und Zeichnungen

Seilfuhrung mit Motorbedienung 4
Seilfuhrung mit Kurbelbedienung 8
Schienenfiihrung mit Motorbedienung 12
Schienenflihrung mit Kurbelbedienung 16
Kurbelabgang 20
Spannwinkel 21
FUhrungschienenhalter 22
Montagearten der Fuhrungsschienen 23
Preise
65 mm mit Seilflhrung 24
65 mm mit Schienenfuhrung 26
80 mm mit Seilfuhrung 28
80 mm mit Schienenflihrung 30
80 mm Flachlamelle mit Seilfihrung 32
80 mm Flachlamelle mit Schienenfuhrung 34
Blenden 36
Blendenhalter, Seilhalter, Fihrungsschienenhalter 37
Aufmaf 38
Lamellenfarben 39

Bestellformular 40



Informationen und Zeichnungen

Aulenjalousie mit Seilfuhrung
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C-65
C-80
F-80

technische Anderungen vorbehalten

min.

Breite
70 cm
70 cm
70 cm

Bedienung mit Motor

230V

max. max. max.
Breite Hohe Flache

400cm 400cm 12 m?
400cm 400cm 12 m?
300cm 300cm 9 m?



Informationen und Zeichnungen

Bedienung mit Motor AuRenjalousie mit Seilfiihrung

230V

min. 130 mm
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

AuBenjalousie mit Seilfiihrung Bedienung mit Motor

230V
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

Bedienung mit Motor AuRenjalousie mit Seilfithrung
230V

Abstand max. 800 mm
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

Aulenjalousie mit Seilfuhrung

technische Anderungen vorbehalten

min.

Breite
60 cm
60 cm
60 cm

Bedienung mit Kurbel E]

max. max. max.
Breite Hohe Flache

400cm 400cm 9m?
400cm 400cm 9 m?
300cm 300cm 9 m?2



Informationen und Zeichnungen

E] Bedienung mit Kurbel Aulenjalousie mit Seilfuhrung

min. 130 mm

Abgang 90°

(5]

Paket F-80

Pakethohe

I
65/80 mm

Abgang 45°

70
55

Anlagenhéhe + 100 mm

w
N

Anlagenhohe

Spannwinkel
von 51 bis 108 mm ||
J -

Lange der Seilfihrung

Empfohlene Bohrmalde zum Kurbelabgang
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

AufRenjalousie mit Seilfiihrung Bedienung mit Kurbel E]
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Oberschiene

U Beachten Sie die Hinweise auf Seite 20 zum Kurbelabgang!

O

10 technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

E] Bedienung mit Kurbel Aulenjalousie mit Seilfiuhrung

Abstand, max.800 mm
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Informationen und Zeichnungen

Aulenjalousie mit Schienenfiihrung

o=

C-65
C-80
F-80

12 technische Anderungen vorbehalten

min.

Breite
70 cm
70 cm
70 cm

Bedienung mit Motor

230V

max. max. max.
Breite Hohe Flache

400cm 400cm 12 m?
400cm 400cm 12 m?
300cm 300cm 9 m?



Informationen und Zeichnungen

Bedienung mit Motor AuBenjalousie mit Schienenfiihrung
230V

min. 130 mm
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

14

Aulenjalousie mit Schienenfiuhrung

Bedienung mit Motor

65/80 mm

25

Anlagenbreite

technische Anderungen vorbehalten

230V



Informationen und Zeichnungen

Bedienung mit Motor AuBenjalousie mit Schienenfiihrung
230V

Abstand, max. 800 mm
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

16

Aulenjalousie mit Schienenfiihrung
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C-65
C-80
F-80

technische Anderungen vorbehalten

min.

Breite
60 cm
60 cm
60 cm

Bedienung mit Kurbel E]

max. max. max.
Breite Hohe Flache

400cm 400cm 9m?
400cm 400cm 9 m?
300cm 300cm 9 m?2



Informationen und Zeichnungen

E] Bedienung mit Kurbel Aulenjalousie mit Schienenfiihrung

min. 130 mm
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technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

Aulenjalousie mit Schienenfiuhrung Bedienung mit Kurbel E]

Anlagenbreite

65/80 mm

m Oberschiene

| =

U Beachten Sie die Hinweise auf Seite 20 zum Kurbelabgang!

O

18 technische Anderungen vorbehalten



Informationen und Zeichnungen

E] Bedienung mit Kurbel Aulenjalousie mit Schienenfiihrung

Abstand, max. 800 mm
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Informationen und Zeichnungen

20

Kurbelabgang
Variante A
Kurbelabgang an Punkt ,0“
Kurbelabgang
0"
Getriebe
\ | i
- O
Oberschiene {:f - ] S
B== £
' % i
19
Anlagenbreite - 25
Oberschienenbreite
Variante B
Kurbelabgang in der Oberschiene
negativ -25 Kurbelabgang s
. s
Getriebe
S
Oberschiene Ii (8
N e
=/
6
Anlagenbreite -
Oberschienenbreite
Variante C
Kurbelabgang aul3erhalb der Oberschiene
iy Kurbelabgang
positiv +25 s
Getriebe
S
l_t F}\ 3
Oberschiene ] - 2
E

N\

Anlagenbreite -
Oberschienenbreite

technische Anderungen vorbehalten
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Preise

Spannwinkel

Variante A ( Mehrpreis ) Variante B ( Standard )

&
1

45

35 Q
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72

Max 108 65
Min 80 >8
51

technische Anderungen vorbehalten



Preise

22

FUhrungsschienenhalter

Typ A ( Mehrpreis )

> N
< S~ <L
30 EN 3o & 30 @
XL 2 XL 3 XL 4 XL
Haltertyp Abstand in mm
XL 50 -70
2 XL 70-105
3 XL 105-170
4 XL 170 - 295

Typ B ( Standard )

&
L-70 L-100 L-145
Standard
Haltertyp Abstand in mm
L-70 50 -70
L-100 70-100
L-145 100 - 145

technische Anderungen vorbehalten
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Informationen und Zeichnungen

Montagearten der Fuhrungsschienen

Typ A ( Mehrpreis ) Typ B ( Standard )

20 <

=k

i

Abstand der Fiihrungsschiene

ahT

Abstand der Fiihrungsschiene

Fensterrahmen

Montage auf dem Fensterahmen

Mauerwerk

Fensterrahmen

Abstand der Fiihrungsschiene

Montage in der Laibung

Empfohlene Anzahl an Abstandshalter

Hoéhe der Flihrungsschiene in mm Anzahl der Halter
600 - 1499 2
1500 - 2499 3
2500 - 3499 4
3500 - 4000 5

technische Anderungen vorbehalten



Preise

Aulienjalousie C-65 mit Seilfiihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Standardausfiihrung

Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 67 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Spannwinkel Variante B (51 - 72 mm)
Stahlseilfihrung - kunststoffbeschichtet Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 beige - ahnlich RAL 1015
anthrazitgrau - RAL 7016 weild - RAL 9016

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulenjalousie C-65 mit Seilflihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Mehrpreise

Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel

AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B
Anlagengrofle C

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulienjalousie C-65 mit Schienenfiihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Standardausfiihrung

Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 67 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Fuhrungsschienenhalter L-70 (50 - 70 mm)
Fuhrungsschiene aus Aluminium, Breite 20 mm Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 beige - ahnlich RAL 1015
anthrazitgrau - RAL 7016 weild - RAL 9016

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulienjalousie C-65 mit Schienenfiihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Mehrpreise

Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel

AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B
Anlagengrofle C

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulienjalousie C-80 mit Seilfiihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Standardausfuhrung
Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 83 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Spannwinkel Variante B (51 - 72 mm)
Stahlseilfihrung - kunststoffbeschichtet Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 beige - ahnlich RAL 1015
anthrazitgrau - RAL 7016 weild - RAL 9016

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulenjalousie C-80 mit Seilflihrung

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Mehrpreise

Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel

AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B
Anlagengrofle C

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aulenjalousie C-80 mit Fihrungsschiene

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Standardausfuhrung
Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 83 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Fuhrungsschienenhalter L-70 (50 - 70 mm)
Fuhrungsschiene aus Aluminium, Breite 20 mm Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 beige - ahnlich RAL 1015
anthrazitgrau - RAL 7016 weild - RAL 9016

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

@ AuRenjalousie C-80 mit Fiihrungsschiene
230V

Paket- FS in

260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 BxH .
hohe RAL

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

Mehrpreise

Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel

AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B
Anlagengrofle C

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Aufenjalousie F-80 mit Seilfiihrung @
230V

BxH 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

60

70

80

90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

USin
RAL

Standardausfiihrung
Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 83 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Spannwinkel Variante B (51 - 72 mm)
Stahlseilfihrung - kunststoffbeschichtet Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 anthrazitgrau - RAL 7016

- Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Preise

@ AuRenjalousie F-80 mit Seilfiihrung
230V

Paket-

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 BxH héhe

19

20

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

21

22

23

Mehrpreise

Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel
AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Preise

AuRenjalousie F-80 mit Fiihrungsschiene @
230V

BxH 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

60

70

80

90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

USin
RAL

Standardausfiihrung
Lamellen aus Aluminium Unterleiste gemafl Lamellenfarbe - 83 x 13 mm
Leiterkordel aus Polyester - witterungsbestandig Fuhrungsschienenhalter L-70 (50 - 70 mm)
Fuhrungsschiene aus Aluminium, Breite 20 mm Montagematerial

Farben ( Lamelle und Unterleiste )
silber - RAL 9006 silber ( grau ) - RAL 9007 anthrazitgrau - RAL 7016

- Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Preise

@ AuRenjalousie F-80 mit Flihrungsschiene
230V

FS in
RAL

210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 BxH

Preise erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler! 23

Mehrpreise
Motor nach Wahl: Somfy oder Elero Kurbel
AnlagengroflRe A
Anlagengroflie B

Blendenpreise siehe Seite 36

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Preise

Blenden ( passend zur Lamelle nach RAL lackiert )

B=135cm B=135cm B=135
) =13,5cm
e _ E—— =1 NI _ .
A A A A1
| l | |
1l Ll Ll L
Typ 1 Typ 2 Typ 3
A+B+2cm A+B+Y+2cm A+B+A1+4cm
Blendenpreis
. Preise erhalten Sie bei lhrem
StolRverbinder 8
Fachhandler!
Seitenverbodung

Berechnung (Beispiel)
Blende Typ 1 flir 80 mm AuRenjalousie, Malke: 150 x 200 cm

1. Pakethdhe ermitteln
24 cm + 2 cm Blendenhdhenzugabe / Sicherheitsabwicklung

2. Blendenabwicklung ermitteln
Typ1=A+B+2cm
26 cm ( Blendenhdhe A ) + 13,5 cm ( Blendentiefe B ) + 2 cm ( Blendenumkantung )
= 41,5 cm Gesamtabwicklung

3. Umrechnung der Gesamtabwicklung in Meter und Preisermittlung
41,5cm:100=0,415m

Preise erhalten Sie bei lhrem Fachhandler!

« Blendenstarke: 2,0 mm
* max. Lange der Blende: 400 cm
» seitlich geschlossene Blenden missen mindestens 1 cm breiter sein als die Jalousie

- Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten




Preise

Montagetrager

Montagetrager inklusive  Blendenhalter Blendenhalter regulierbar

72
65
58
51

Max 108
Min 80

Spannwinkel Variante B inklusive  Spannwinkel Variante A ( Seilhalterung fur Boden

dz

Fuhrungsschienen und Halter

Standard
L-70
50-70 mm

J

100 - 145 mm

70 - 100 mm

Flhrungsschienenhalter L-100 Fihrungsschienenhalter L-145 Fuhrungsschienenhalter XL

a

ANY
< >
\ ©
S0 ©
170 - 295 mm

Flhrungsschienenhalter 2 XL Fihrungsschienenhalter 3 XL

k

d

Fihrungsschienenhalter 4 XL

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten

e



Aufmalfd
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B =B,-5mm

Breite ( B ) ermitteln:

1. Messen Sie die Breite der Laibung (B,) an mindestens 3 Stellen.
2. Ziehen Sie vom engsten Mal} ca. 5 mm ab.

Hohe ( H ) ermitteln:

1. Messen Sie die Hohe der Laibung (H,) an mindestens 3 Stellen.
2. Ziehen Sie vom kleinsten Mal} ca. 15 mm ab.

Kurbellange L, : I E ||7

Die Kurbellange wird in voller Lange angegeben.
Standard-Kurbellange: L, = Hohe H - 250 mm

38

technische Anderungen vorbehalten



Lamellenfarben

14 - silber
ahnlich RAL 9006
Lamelle: C-65, C-80, F-80

17 - silber grau
ahnlich RAL 9007
Lamelle: C-65, C-80, F-80

16 - anthrazitgrau
ahnlich RAL 7016
Lamelle: C-65, C-80, F-80

1 - weil’
ahnlich RAL 9016
Lamelle: C-65, C-80

71 - beige
ahnlich RAL 1015
Lamelle: C-65, C-80

—
—
S

AR 000 )

- @4\

Farben kdnnen druckbedingt abweichen. Original-Muster auf Anfrage erhaltlich.

Auf Anfrage erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit Ihrer Wunschfarbe nach RAL.
Ausgenommen sind Farben mit Perlbeschichtung, metallisiert oder fluoreszierend.

technische Anderungen vorbehalten
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