P;I"‘hnik & Preise 2014

Flachenvorhange



Allgemeine Produktinformation

Flachenvorhange erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Woran das liegt, lasst sich leicht beantworten.

- hervorragende Eignung an langen Fensterfronten oder als Raumteiler

- Vermengung unterschiedlicher Stoffe und Dekore in einer Anlage mdglich

- neue ausdrucksstarke Dessins und Drucke flir moderne Privatraume erhaltlich

Des Weiteren sind die einzelnen Stoffoahnen auf Wunsch frei verschiebbar. Somit ist grol3er
gestalterischer Spielraum gewahrleistet.

Unsere Kollektion beinhaltet sowohl technische Klassiker als auch ausdrucksstarke Deko-
Neuheiten.

Lassen Sie sich inspirieren!

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Preise

Systempreis ( Schiene 2-laufig )

Systempreis ( Schiene 4-laufig )

Breite cm 100 | 120 | 140 [ 160 | 180 | 200
Preis € |
Systempreis ( Schiene 3-laufig )
Breite cm 140 | 160 | 180 | 200 [ 220 | 240 | 260 | 280 | 300
Preis € J

Systempreise

Breite cm 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400

Preis €

Systempreis ( Schiene 5-laufig )

Breite cm 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 [ 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480

Preis €

Schiene wahlweise in weil} oder silber lieferbar. Kunststoffteile angepasst.

Stoffpreise
Serie | Preis € / m? Serie |l Preis € / m?
P TreviraCS ] Satin
P Crepe b Nature
b Line Elegance 401, 402, 403
® BO P Elegance 801, 802
O D ® I Woodline
transparent - lichtdurchldssig - verdunkelnd Deco 011
] Deco 113, 114, 115
Deco 301
) Deco 305, 306
Deco 607, 609
® Deco610,611,612
Deco 803
] Deco 701, 702, 703
Zubehor

Magnetgriff

Schienenverbinder:
Wandwinkel:
Magnetgriff nach Wahl:

Farben:

= B

weil}

silber Satin Eiche

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten

braun Wenge




Spezifikationen

Schienensystem

2-laufige Schiene 3-laufige Schiene

4-laufige Schiene 5-laufige Schiene

/

MaR A 15 mm
MalR B 13 mm

Bedienmdglichkeiten

frei verschiebbar Bedienstab Schnurzug
%ﬁ
Standard ohne Aufpreis ohne Aufpreis

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Spezifikationen

Anzahl der Deckenclips

Breite Anzahl Clips

...~ 100 cm 2
101 - 180 cm 3
181 - 260 cm 4
261 - 340 cm 5
341 -420 cm 6
421 - 500 cm 7
501 - 580 cm 8

max. 100 mm max. 800 mm
= < -
= o=

Schienen mittels Verbinder verlangern (gegen Aufpreis)

”o

max. 800 mm

max. 800 mm

Kederleiste unten

Paneelwagen mit Behang

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Aufmalfd

Montage IN der Nische

Bestellmale:

Breite = Lichte Breite - 1 cm
Hohe = Lichte Hohe - 3 cm*

Achten Sie auf Fenster- oder Tlrbe-
schlage!

* empfohlener Wert

H 1 Die Uberlappung der Paneele sollte
‘ i L mindestens 5 cm (Standardwert) be-
% / tragen.
» , | //
Montage VOR der Nische

Bestellmafle:

Breite = Gesamtbreite der Schiene
Hohe = Gesamthohe der Anlage inkl.

Schiene
( -
| Die Uberlappung der Paneele sollte
mindestens 5 cm (Standardwert) be-
| tragen.
H | L
d .
| / /
= - < /
Paneelbreite berechnen:
Anlagenbreite (cm) - Uberlappung (cm) i
Paneelbreite = Paneelanzahl + Uberlappung (cm)

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten



Stoffbeispiele

Stoff: Deco 011

- . )

. \ - -

> 5 - 'f‘ } ——
Pl B

St |

Stoff: Deco 115

Stoff: Nature N3

Stoff: Satin 0950

Verkaufspreise inkl. MwSt., technische Anderungen vorbehalten
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